
ピステンブーリー パーナ PB Paana 主要諸元
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全長 mm 7,300

全幅  履帯除く mm 1,480

全幅  履帯付  mm 2,100

全幅  サイドフィニッシャー付 mm

 

2,800

全高  

 

mm 2,230

 

最低地上高

 

mm 210

 

最大許容荷重（作業機含む）

 

kg

 

形式 カミンズ QSB 4.5

気筒数 4

排気量

 

cc 4,500

出力  ECE

 

  kW（PS） 86（115）

最大トルク

 

Nm/rpm 488/1,500

燃料消費量

 

ℓ/h 10

燃料タンク容量

 

120

排ガスクリア基準 EUROMOT A（欧州）/EPA TIER 3（北米）Ⅲ

ブレーキ ハイドロスタティック　トランスミッション

駐車ブレーキ マルチディスク式　2個（左右）

電圧

 

V 24

オルタネーター

 

V/A

バッテリー

 

V/Ah

コールドスタート出力

 

A

走行速度  無段変速

 

km/h

 

接地圧  履帯付

 

kg/cm2

車両重量  履帯付

 

kg

0.092 0.070

0～20

 

 

オールウェイブレードフロント

スノーティラー＋ダブルトラックセッターリア

Paana2.1 Paana2.5

●主要諸元は予告なく変更される場合があります。
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